
Linea di etichettatura 
FRONTE&RETRO “EVO”

Ideale per prodotti ellittici, 
flaconi , data la praticità, 
permette inoltre 
l’etichettatura laterale di 
prodotti a forma rettangolare; 
essenziale e compatta.



siamo
anche:

VERSIONI

Tipo etichettatura Etichettatura Fronte&Retro con o senza centratore  sincronizzata

Etichettatrice Serie “KeTS” da 100 mm. Serie “KeTS” da 150 mm.

Larghezza nastro Cinghia: 70 mm. - Fiancate: 110 mm.

Lunghezza nastro 2.000 mm.

Tipologia Nastro in Poliuretano Bianco “scivoloso”

Velocità lineare 

(regolabile)
da 2 a 30 m/min

Motorizzazione Motoriduttore trifase 90 watt

Controllo velocità PANNELLO TOUCH DELTA  CON SICRONIZZAZIONE ELETTROICA TRAMITE ENCODER

Struttura linea Acciaio Inox/ Alluminio Anodizzato/ Acciaio Fe/ Polimeri

Misure (LxAxP) 2.000x1.000x1.300 mm

Peso 250 Kg 280 Kg
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DLM-2/315/KeTS-20C/70/I/ENC-
CENTRA/P-HD/25/800/P-

2/TS/CASS

DLM-2/315/KeTS-20C/70/I/ENC-
HD/25/800/P-2/TS/CASS

DLM-2/31/KeTS-
20C/70/I/ENC-CENTRA/P-
HD/25/800/P-2/TS/CASS

DLM-2/31/KeTS-20C/70/I/ENC-
HD/25/800/P-2/TS/CASS




