
FCC WHT
NASTRO COMPOSTABILE 

BIANCO

CARATTERISTICHE
•	 Prodotto con risorse rinnovabili
•	 Certificato come compostabile in ambienti 

industriali e domestici
•	 Termosaldabile su entrambi i lati
•	 Formulato per una migliore ricettività di 

stampa
•	 Eccellente tenuta di piega
•	 Inerte e antistatico
•	 Scivolosità controllata
•	 Eccellente barriera a gas e aromi
•	 Resistente a grassi e oli

APPLICAZIONI
L’integrazione di una minima parte di PVdC per 

ottimizzare la funzionalitá di barriera a gas e umidità 
permette a confezioni semplici e leggere di aumentare 

e mantenere la conservazione dei prodotti confezionati.
La pellicola mantiene una buona ricettività di 

trasformazione così come di termosaldabilità su 
entrambi i lati. Applicazioni mirate includono incarti 

ad attorcigliamento, VFFS, involucri, flowpack e 
laminazioni per prodotti sensibili all’umiditá.

FCC TRN
NASTRO COMPOSTABILE 

TRASPARENTE

CARATTERISTICHE
•	 Prodotto con risorse rinnovabili
•	 Certificato come compostabile in ambienti 

industriali e domestici
•	 Termosaldabile su entrambi i lati
•	 Formulato per una migliore ricettività di 

stampa
•	 Eccellente tenuta di piega
•	 Inerte e antistatico
•	 Scivolosità controllata
•	 Eccellente barriera a gas e aromi
•	 Resistente a grassi e oli
•	 Semi-permeabile all’umidità
•	 Eccellente trasparenza e brillantezza
•	 Compatibile con sigillature a freddo

APPLICAZIONI
Questa pellicola è stata formulata specificatamente 

per offrire una rigidezza migliorata in condizioni 
frigorifere e un livello controllato di permeabilità 

all’umiditá con un rivestimento termosaldabile su 
entrambi i lati. Applicazioni mirate includono il 

confezionamento di prodotti freschi, sacchetti con 
finestra e panetteria.

FCC TRN è ideale per l’uso in applicazioni dove l’intera 
composizione della confezione deve essere certificata 
come compostabile, come confezioni per sandwich e 

flowpack. Ha un’eccellente chiarezza per un look “no-
label” ed è adatto per l’etichettatura della frutta.

PBC EN
FILM DI POLIPROPILENE 

BIORIENTATO COESTRUSO

CARATTERISTICHE
•	 Termosaldabile su entrambi i lati
•	 Elevate proprietà meccaniche
•	 Elevata trasparenza e brillantezza
•	 Elevato Hot Tack
•	 Eccellenti proprietà di barriera all’umidità
•	 Antistatico
•	 Idoneo al contatto con gli alimenti

APPLICAZIONI
Film adatto alla stampa su macchine rotocalco e 

flessografiche e idoneo all’accoppiamento sia con film 
plastici che con altri supporti.

Può essere impiegato come monofilm (in particolare 
gli spessori più alti) e utilizzato sia su confezionatrici 

flowpack orizzontali che verticali.
Può inoltre essere utilizzato come sovraimballo 

(overwrapping)

NASTRI DI 
CONFEZIONAMENTO

DI QUALITÅ, COMPOSTABILI E 
TERMOSALDABILI.

Prodotti con risorse 
rinnovabili, questi nastri di 

confezionamento sono adatti 
per una vasta gamma di 

applicazioni e sono i migliori 
per avere la certezza di un 

packaging protetto al meglio.
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SPECIFICHE 
TECNICHE

FILM COMPOSTABILE WHT EN 13432
COMPOSTABILE HOME & INDUSTRY

FILM COMPOSTABILE TRN EN 13432
COMPOSTABILE HOME & INDUSTRY

FILM PLASTICO PBC

Spessore (micron) 22µ/ 26µ/ 42µ 23µ/  30µ/  45µ 15µ/  30µ/  40µ

Resa (m²/kg)
Resa (g/ m²)

22µ: 29.9     26µ: 25.6     42µ: 15.5
22µ: 33.5     26µ: 39         42µ: 64.5

23µ: 29.9     30µ: 23.3     45µ: 15.5
23µ: 33.5     30µ: 43        45µ: 64.5

15µ: 13.6     30µ: 27,3     40µ: 36,4
15µ: 73.5     30µ: 36,6    40µ: 27,5

Gloss ASTM D 2457 45° 55 unità ASTM D 2457 45° 110 unità ASTM D 2457 ≥82 unità

Allungamento alla rottura ASTM D 882
MD 22% TD 70%

ASTM D 882
MD 22% TD 70%

ASTM D 882
MD >170% TD >50%

Intervallo di saldabilità 115-170°C 90-200°C 105-140 °C

Certificazioni Compostabilità
Industriale EN13432, EN14995, ASTM D6400, 

ISO 17088
Domestica OK Compost Home

Industriale EN13432, EN14995, ASTM D6400, 
ISO 17088

Domestica OK Compost Home
Multipack - NON COMPOSTABILE

Digestione Anaerobica Approvata ISO 15985 Approvata ISO 15985 NON COMMESTIBILE

Biodegradazione marina Approvata ASTM D6691-09 Approvata ASTM D6691-09 NON BIODEGRADABILE

Contenuto Biomassa (totale) 89% 85% -

Contenuto carbonio Biobased 
(¹⁴C) 96% ASTM D6866 88% Previsto ASTM D6866 -

Impronta ecologica (GHG) 
kgCO₂eq/kg (incl. biogenic) 5.05 Peer Reviewed LCA 2010 GaBi Software 5.05 Peer Reviewed LCA 2010 GaBi Software -

Lunghezza film (metri)
22µ: 1.600, 3.200, 6.400, 9.600 
26µ: 1.350, 2.700, 5.400, 8.100 
42µ: 850, 1.700, 3.400, 5.100

23µ: 1.600, 3.200, 6.400, 9.600 
30µ: 1.250, 2.500, 5.000, 7.500 
45µ: 850, 1.700, 3.400, 5.100

-

Diametro esterno (mm) core 77 mm: 240, 330, 450, non-standard 
core 153 mm: non-standard, 355, 475, 570 

core 77 mm: 240, 330, 450, non-standard 
core 153 mm: non-standard, 355, 475, 570 -

CONDIZIONI DI STOCCAGGIO
FCC WHT & TRN andrebbero conservati nel loro incarto originale, lontano da luce solare e calore diretti. La temperatura consigliata è dai 17 ai 23°C e l’umidità 35-55%.
PBC non richiede condizioni di stoccaggio particolari, tuttavia andrebbe conservato all’asciutto e a temperature inferiori ai 30°C.
Tutti i film richiedono la rotazione delle scorte di magazzino in base alle date di consegna come buona norma e sono adatti all’uso fino a 6 mesi dalla data di consegna. Prima dell’utilizzo, condizionare il prodotto alla temperatura 
ambiente per almeno 24 ore.


